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IAC - Norge AS 

GENERELL INFORMASJON 
IAC - Norge AS er et importfirma med mer enn 30 års erfaring. Vi er i dag 
leverandør til kjente bedrifter innen VVS / sanitær og klimateknikk over hele 
Norge.  Takket være et stort kontaktnett i Europa, har vi klart å sette 
sammen et meget stort sortiment med mange forskjellige produkter for ulike 
bransjer. 
 
Vårt firma har i flere år levert betydelige antall fleksible koblingsslanger med 
rustfri edelstålfletting til bedrifter som er bl. a. spesialisert på klimateknikk 
eller sanitære installasjoner. Vi har for eksempel faste oppdrag på leveringer 
av spesiallagete slanger til ABK Klima AS i Oslo, en av våre største kunder på 
dette området. 
 
På slangesektoren arbeider IAC - Norge AS utelukkende med Lindner 
Armaturen GmbH, en tysk fabrikk med over 100 års erfaring som vi 
representerer på det norske markedet. Lindner Armaturen GmbH tilbyr et 
meget stort standardsortiment av forskjellige typer slanger og tilkoblinger. 
For å kunne levere akkurat det kunden trenger, utvikler diplomingeniørene 
på Lindner Armaturen GmbH stadig nye typer slanger med spesialtilpassete 
koblinger etter kundens ønske. På de følgende sidene finner du en 
produktoversikt med informasjon om de forskjellige slangetypene vi kan 
levere. 
 
Vi representerer også Riegelhof & Gärtner, et kjent firma i Tyskland som 
produserer et stort antall artikler for forskjellige bransjer. Sortimentet 
omfatter bl. a. vifter for ulike bruksområder, luftningskanaler og annet 
ventilasjonstilbehør. Mer informasjon om disse produktene finner du lenger 
bak i denne brosjyren. 
 
Dersom du har spørsmål angående vårt arbeide eller våre produkter, 
vennligst se vår hjemmeside www.iacnorge.no eller ta kontakt med oss og 
spør gjerne etter Mareike Seidel ved hovedkontoret i Bergen.  
 
Med vennlig hilsen 
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Innhold 

FLEKSIBLE KOBLINGSSLANGER 
 
Kvalitetsprodukter fra Tyskland 
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Følgende typer slanger er del av standardsortimentet til vår tyske 

kvalitetsleverandør Lindner Armaturen GmbH. Slangene kan leveres i 
forskjellige dimensjoner og med mange forskjellige typer koblinger. 

 
 
 

EPDM 
Fleksible EPDM-slanger 
 
 
 
 
 

O2Stopp 
Fleksible EPDM-slanger med 
butyl-oksygendiffusjonstett lag 
 
 
 
 

OXYblock 
Fleksible PE-slanger med EVOH 
O2-sperre 
oksygendiffusjonstett i henhold 
til DIN 4726 
 
 
 

LC-FLEX 
Fleksible PE-slanger sertifisert i 
henhold til DVGW  W 543 - W 
270 - KTW A og SVGW 
 
 
 

Silikon 
Fleksible silkonslanger 
sertifisert i henhold til DVGW  W 
543 - W 270 - KTW A 

Oversikt fleksible koblingsslanger 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 
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Tekniske parametere 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

Bruksområde Sertifikater Dimensjoner Maks. brukstrykk Maks. brukstemperatur 

         Installasjoner  
         i huset 

SVGW 

DN 06 / 08 / 10 / 12 
DN 15 
DN 20 / 25 / 32 
DN 40 / 50 

15 bar 
12 bar 
10 bar 
6  bar 

+ 100 °C 

Fletting: Rustfri edelstål AISI 304 eller ifølge kundens ønske 
Koblinger: forniklet messing 

EPDM (peroksid forsterkning)  

Bruksområde Sertifikater Dimensjoner Maks. brukstrykk Maks. brukstemperatur 

         Varme- /                
         kjølesystemer 

DIN 4726 
DN 08 / 10 / 12 
DN 08 / 10 / 12 

16 bar / 30 °C 
10 bar / 50 °C 

+ 50 °C 

1 med farget merking     

Fletting: Rustfri edelstål AISI 304 1 
Koblinger: forniklet messing 

OXYblock (PE med EVOH     
O2-belegg 

Fletting: Rustfri edelstål AISI 304 1 
Koblinger: forniklet messing 

O2Stopp (EPDM med butyl 
oksygendiffusjonstett belegg 

Bruksområde Sertifikater Dimensjoner Maks. brukstrykk Maks. brukstemperatur 

         Varme- /  
         kjølesystemer 

 
DN 08 / 10 
DN 12 / 15 
DN 20 / 25 

15 bar 
12 bar 
10 bar 

+ 70 °C 

1 med farget merking     

Fletting: Rustfri edelstål AISI 304 1 
Koblinger: forniklet messing 

LC-Flex (polyetylen) 

Bruksområde Sertifikater Dimensjoner Maks. brukstrykk Maks. brukstemperatur 

         Drikkevann DIN 4726 
DN 06* / 08* / 10* / 12* 
DN 15 

15 bar 
12 bar 

+ 93 °C 

1 med farget merking   DVGW godkjent W 543, W 270, KTW A 

Fletting: Rustfri edelstål AISI 304 1 
Koblinger: forniklet messing 

Silikon 

Bruksområde Sertifikater Dimensjoner Maks. brukstrykk Maks. brukstemperatur 

         Drikkevann DIN 4726 
DN 06 / 08* / 10 / 12 
DN 15 

15 bar 
12 bar 

+ 200 °C 
varm luft 
- 60 °C 

1 med farget merking   DVGW godkjent W 543, W 270, KTW A 
Side 3 



 

 

EPDM-slanger (peroksid forsterkning) 

I høst 2007 har vi oppgradert vårt standardslange-
sortiment til fleksible PE-slanger med rustfritt stålfletting 
som er bedre sertifisert enn vanlige EPDM-slanger. Vårt 
standardsortiment på EPDM-slanger omfatter nå kun 
pumpeslanger i DN 25. Dersom du har spesielle ønsker når 
det gjelder dimensjoner, lengder og koblinger, vennligst ta 
kontakt med oss.  
 
Standardsortimentet til vår leverandør omfatter et stort 
utvalg av koblinger og dimensjoner. Ved bestilling av andre 
enn ovennevnte type slanger må det regnes med 
leveringstid. 
 
Slangene for bruks– eller drikkevann er laget av EPDM 
henholdsvis EPDM KTW W 270 (egnet for drikkevann) og 
har en fletting av rustfritt edelstål AISI 304. På grunn av 
dets utmerkete mekaniske egenskaper er EPDM materialet 
spesielt egnet for en fleksibel tilkobling av diverse 
installasjoner i huset. 
 
 
Materiale:  

 
 

 
 
    

 
I dag leverer vi f. eks. EPDM-slanger som er egnet for 
drikkevann i DN 13 og DN 15 som koblingsslanger for 

varmepumper med spesielt tilpassede koblinger og 
ferdig montert kuleventil. 

 

 

Kvalitetsfletting i rustfritt edelstål 

Fleksibelt og mekanisk 
belastbart etylen-
propylen-dien-kautsjuk 

Standardkobling 
eller spesial-
kobling i følge 
kundens ønske 

Presshylse i rustfritt edelstål 

Bruksområder:  • ulike vannbaserte varme– og 
kjølesystemer 

• dusjkabinett, badekar og boblekar 
• varmtvannsberedere 
• varmepumper, hyttepumper 
• m. m. 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 
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I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt forskjellige 
tilkoblingsslanger som har vist seg til å ikke tilsvare materialkrav med hensyn til 
vanntrykket i Norge. Dette skyldes bl. a. at vanntrykket i Norge er høyere enn i 
diverse andre land der en del av de aktuelle produktene på det norske markedet 
stammer fra. Det kan være seg tilkoblingsslanger som følger med 
elektriske apparater (f. eks. kjøleskap, vaskemaskin) og 
dusjløsninger etc. eller som blir solgt separat. 
 
IAC – Norge AS har hatt som fast politikk og forretningsgrunnlag 
å utelukkende tilby våre kunder slanger som er produsert i 
Europa. De aller fleste av våre slanger produseres i Tyskland.  
 
Våre slanger er godkjent i følge DVGW KTW-A W270 W543. I 
denne forbindelsen gjør vi dere oppmerksom at vår 
hovedleverandør på slanger, Lindner Armaturen GmbH, har 
utviklet koblinger spesielt for bruk på polyetylen-inlinere. Disse 
spesielle koblingene som er perfekt tilpasset de plastiske materialegenskapene til 
polyetylen garanterer at slangene tåler høyere trykk og temperatur: 

 
 Testtrykk:   31,5 bar 
 Testtemperatur: (93 ± 2) °C 

 Testresultat:  ingen lekkasjer 
 
  

Testresultatene kan dokumenteres. Spør gjerne om testrapport og sertifikater. 
 
Lindner Armaturen GmbH anbefaler følgende tekniske parametere for slanger i       
DN 8 og  DN 13: 
 
   Brukstrykk:  15 bar 
   Brukstemperatur: (93 ± 2) °C 
 
Mer detaljert informasjon om tekniske parametere finner du i oversikten på side 3 i 
denne brosjyren.  

 
Slangene leveres i flere dimensjoner med ulike typer koblinger.  

Vær oppmerksom på at vi kan levere mer enn kun standardsortimentet i DN 
08 og DN 13. Lindner Armaturen GmbH har også mulighet til å 

spesialslanger etter kundens ønske. Ta gjerne kontakt med oss for å få et 
skreddersydd tilbud på slanger som tilsvarer dine behov. 

LC-flex (polyetylen) 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 
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Kun når alle krav er oppfylt, får produktet 
DVGW sertifikatet. 

Innvendig materiale: 
Lc-flex er laget av ren polyetylen 

♦ uten mykner, derfor ingen bakterievekst 
♦ uten halogener 
♦ uten vulkaniseringskjemikalier 
♦ uten tungmetaller 
♦ uten silikon 

 
Utvendig materiale: 

♦ rustfri edelstålfletting AISI 304 
 
Egenskaper 

♦ høy bestandighet mot elektrokorrosjon                               
♦ ekstremt glatt innvendig overflate, derfor ingen mulighet 

for avleiringer 
♦ lite trykktap 

 

Kvalitetsfletting i rustfritt edelstål 
Standardkobling eller 
spesialkobling i følge 
kundens ønske 

Presshylse i rustfritt 

Fleksibel og mikrobiologisk 

Hygieniske 
krav 

♦ i henhold til W 270 – motstandsevne mot vekst 
av mikro organismer 

♦ i følge KTW anbefalinger for helsemessig 
bedømmelse av kunststoff og andre materialer 
som ikke er metallisk 

Mekaniske krav ♦ Ifølge W 543 blir produktets reaksjon testet ved 
bøyning, trekkbelastning, overtrykk, temperatur-
endringer … 

 

DVGW-godkjenning 

LC-flex (polyetylen) 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

Side 6 

® Lindner Armaturen GmbH 



 

 

O2Stopp  

 

Materialegenskaper 
Testtidsrom:  5 måneder 
Testet slange:  O2Stopp DN 13 
Testtemperatur: 40 °C 
O2 Partialtrykk:  0,21 +/- 0,005 bar 

 
Resultat for O2Stopp slange: 1,00 g/m³ (=mg/l x d) 
Resultat for vanlig EPDM slange:  101 g/m³ (=mg/l x d) 

Fleksibel EPDM lag beskytter det 
diffusjonshemmende laget 

Diffusjonshemmende 
lag i butyl 

Kvalitetsfletting i rustfritt edelstål AISI 304, 
merket med blått 

Presshylse i rustfritt edelstål 

Standardkobling eller 
spesialkobling i følge 
kundens ønske 

Denne oksygendiffusjonstette slangen er laget av en 
innerslange i EPDM og butyl med en fletting av rustfritt 
edelstål. Det finnes et stort utvalg av lengder, dimensjoner 
og koblinger som kan kombineres etter behov. For nærmere 
informasjon, vennligst ta kontakt med oss. 
 
O2Stopp slangene er meget fleksible og gjør montasjen 
dermed ekstra lett og enkel. Slangen tilbyr utallige 
bruksmuligheter spesielt innen klimateknikk som for 
eksempel en enkel tilkobling av varme- og kjølesystemer.  
 
Denne slangens spesielle design forhindrer at oksygen kan 
komme  i  vannet.  Det  er  dermed    ingen fare for 
korrosjoneller bakterievekst. Slangen tåler opptil 70 °C og 
15 bar og er derfor også egnet for montasjen i vannbaserte 
varmeapparater. 

  
  
 
 
  

 
 

 
Sammenlignet med vanlige EPDM slanger 
slipper O2Stopp slangen 100 ganger mindre 
oksygen gjennom. 
 
Produktet er sertifisert ifølge TÜV. 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

Side 7 

® Lindner Armaturen GmbH 

® Lindner Armaturen GmbH 



 

 

Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

OXYblock 

Lindner Armaturen GmbH har utviklet materialet til denne 
slangen selv for å kunne forbedre de oksygen-
diffusjonstette egenskapene til O2Stopp slangene. 
Materialet tåler opptil 16 bar ved 30 °C og 10 bar ved 50 °
C. Slangene brukes derfor mest for å koble 
kjøleaggregater og lavtemperatur  varmesystemer til 
husets vannforsyningssystem.  
 
Produktet har en inliner av rent polyetylenkomponent som 
er EU godkjent som rør, men fleksibel som en slange og 
har et oksygendiffusjonstett belegg av EVHO (etyl venyl 
alkohol) som i tillegg er beskyttet mot skade av et PE-
belegg.  
 
Slangen har en kvalitetsfletting i rustfritt stål AISI 304. 
Slangen er spesielt utviklet for lukkete klima-systemer der 
det er viktig å kunne garantere at vannet holdes komplett 
atskilt fra oksygen i luften for å forhindre korrosjon og 
vekst av mikro organismer i systemet. 

 
Materialegenskaper 

OXYblock materialet inneholder ikke halogener, myknere, 
tungmetaller, kautsjuk og vulkaniseringskjemikalier. 
 
Produktet ble testet i henhold til DIN 4726. For å bli 
regnet som oksygendiffusjonstett materiale må det ikke 
slippe gjennom mer enn 0,10 g oksygen per m³ og dag 
inn i slangen. OXYblock slangen underskrider DIN krav 
med 50 %: 0,05 g / (m³ x d). Utelukkelsen av oksygen 
forhindrer bakterievekst og dermed mikrobiologisk utløst 
korrosjon samt avleiring i varme- og kjølesystemer. 

Fleksibel EPDM lag beskytter 

Diffusjonshemmende 

Kvalitetsfletting i rustfritt edelstål 

Presshylse i rustfritt edelstål 

Standardkobling eller 
spesiell kobling i følge 
kundens ønske 
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Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

John Guest koblinger 

En push-in løsning for deg som trenger en fleksibel 
forbindelsesslange mellom to faste rør: 
 

Lett og fort å montere. 
Leveres i forskjellige størrelser og utførelser. 

Holder garantert tett! 

 

 
 

Klemring – kunststoff / rustfritt stål 

 

O-ring - EPDM 

Det kan også leveres en spesiell sikkerhetshette som 
beskytter koblingene mot skader på byggeplassen og under 
montasjen. Når den først er blitt montert, kan røret ikke 
skyves inn skjevt og heller ikke dras ut utilsiktet da 
sikkerhetshetten må løsnes med verktøy. 
  

 
1.    Skyv inn røret lengst mulig 
2.    Kobling klemmer til før den forsegler 
3.    O-ringen garanterer en permanent tett 

forbindelse 

4.    Dra i røret for å sjekke om den sitter 
skikkelig fast        Systemet må være helt trykkfritt. Press 

elementet mot slangen. Nå kan røret lett 
dras ut. 

Egnet for forbindelse med rør av diverse typer 
kunststoff (PE, PA, PUR) samt messing, 
kobber og mykt stål. 
 
Motstykket utvendig mål mellom Ø 8 og Ø 22 
må ha en toleranse på + 0,05 / - 0,10. 
Dersom motstykkets overflate har en 
hardhetsgrad på ≥ 225 HV, for eksempel ved 
forniklete deler, er det nødvendig å lage en 
not.  
 
John Guest koblingene kan leveres i følgende 
størrelser: Ø 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 22. 
 

Følg montasjeinstruksene! Tettheten på alle installasjoner må kontrolleres etter 
montasjen. På grunn av dens spesielle konstruksjon kan speedfit koblingen ikke 
inkluderes i potensialutjevningen. 
Speed-fit koblingen John Guest er egnet for følgende trykk- og temperatur 
parametere:  
Ø 8 16 bar / + 23 °C, 10 bar / + 65 °C 
Ø 10 … Ø 22 10 bar / + 23 °C,   7 bar / + 65 °C 
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Fleksible slanger for sanitær, varme– og kjølesystemer 

Silikonslanger 

Denne type slange er laget av ren silikon (Si) uten 
myknere slik at vekst av mikroorganismer unngås.  
 
DVGW sertifikatet attesterer slangens utmerkete mikro-
biologiske renhet og dens gode evne til å tåle mekaniske 
belastninger i henhold til testene W 543, W 270 og KTW A. 
 
På grunn av dens utmerkete hygieniske egenskaper er 
silikonslangen spesielt godt egnet for en fleksible tilkobling 
for: 
 
Drikkevannsinstallasjoner 

Temperatur: opptil 110 °C 
Maks. trykk: 15 bar (avhengig av dimensjon) 
 
 
Medisinteknikk 

Temperatur: -60 °C opptil +200 °C (tørr luft) 

 
 
Silikonslangene har mange forskjellige bruksområder og 
er spesielt egnet for anvendelser der fleksibilitet og 
ekstrem renhet er påkrevd (for eksempel utstyr for 
tannlegestoler, drikkevannsanlegg etc.) 
 
 
Medisinteknikk 

Slangene er DVGW godkjent i henhold til  
♦ W 543 
♦ W 270 
♦ KTW-A 

 

Kvalitetsflettingi rustfritt stål 

Fleksibel og hygienisk ren 

Standardkobling eller 
spesialkobling i følge 
kundens ønske 

Presshylse i rustfritt 
edelstål AISI 304 
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Ventilasjonstilbehør 

Luftningsgitter 

Vår tyske kvalitetsleverandør Riegelhof & Gärtner 
(RUG) tilbyr et meget stort sortiment av forskjellige 
typer tilbehør for ventilasjonsbransjen.  
 
Følgende typer luftningsgitter er tilgjengelige i forskjellige 
størrelser, farger og former: 
 

♦ luftningsgitter i metall 
♦ luftningsgitter i kunststoff 
♦ luftningsgitter med klemmefjær 
♦ luftningsgitter for innvendig bruk 
♦ luftningsgitter for utvendig bruk 

 
Luftningsgitrene kan leveres i mange forskjellige utførelser 
med ulike egenskaper som er perfekt tilpasset 
bruksområdene.  
 
Dersom du ønsker å få tilsendt en detaljert produktliste, 
vennligst ta kontakt med oss for katalogbestilling.   
 
 
 

 
 
 
 

 
Standardsortimentet til RUG omfatter et stort utvalg 
av ulike typer vifter. 
 
Viftene kan bl. a. monteres som: 
 

♦ sjaktvifte (DN 100 / 125 / 150) 
♦ rørvifte (DN 100 / 125 / 150) 
♦ rørradialvifte (DN 100 / 125 / 150) 

 
Det kan også leveres en rekke nyttig tilbehør som for 
eksempel timer eller hastighetsregulator.  
 
Spør oss gjerne om katalog! 

Vifter 
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Ventilasjonstilbehør 

Luftkanaler 

I tillegg til luftningsgitre og vifter, har RUG også en del 
luftningskanaler og –rør. 
 
Følgende typer er tilgjengelige: 
 

♦ luftningskanal flat utførelse i DN 100 / 125 
♦ luftningssystem med runde rør i DN 100 / 125 
♦ komplett formdel-sortiment som omfatter bl. a. buer, 

vinkler, overganger etc.) 
 
Dette sortimentet gir mange kombinasjonsmuligheter for å 
lage en perfekt montasjeløsning. Delene kan enkelt settes 
sammen og festes på veggen eller i taket ved hjelp av 
passende holdere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Uansett om du trenger en tilkobling for RUG vifter, 
luftningskanaler eller som enkel applikasjon, finner du 
alltid en passende løsning i RUGs kvalitetssortiment. 
 

♦ tilbakestoppklaffer 
♦ fleksible luftningsrør i kunststoff eller aluminium 
♦ koblingsdeler 
♦ slangeklemmer 
♦ … og mye mer 

Forskjellig ventilasjonstilbehør 
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Firma:  ……………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktperson: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi ønsker å bestille følgende kataloger / brosjyrer: 
 

□ Minikatalog VVS 

□ Minikatalog Byggebransje 

□ Brosjyre ”Lister & Profiler” 

□ Produktoversikt ”EXA Srl.” (profiler for glass) 

□ Brosjyre ”Multiflex” (rørforbindelsessystem) 

□ Brosjyre ”RUG” (produkter innenventilasjon, vanning & drenering, flise- / 
 bygge– og elektrotilbehør) 

□ Brosjyre ”Lindner 2008” (fleksible slanger) 

□ Hovedkatalog ”Lindner Armaturen GmbH” (fleksible slanger) 
 

□ Annet:  ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Materialet skal sendes: □ i posten 

 □ på e-post  …………………………………………………………………  
 

Katalogbestillingsskjema 
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Mer detaljert informasjon om våre 
produkter samt nyttige brosjyrer og 

kataloger til nedlasting finner du også 
på vår hjemmeside: 

 
www.iacnorge.no 

 
Dersom du ikke finner akkurat det du 

trenger eller har spørsmål  
angående våre produkter,  

vennligst ta kontakt med oss på  
telefon, faks eller e-post. 
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Besøksadresse: Liamyrane 6 
     5132 NYBORG 
 
 

Telefon:    55 19 56 00 / 55 18 45 00 
Telefaks:    55 18 45 97 
 
E-post:   info@iacnorge.no 
Internet:   www.iacnorge.no 
 
Organisasjonsnummer: 947 689 479 

IAC - Norge AS 
International  Agent  Contact - Norge AS 


